Caratteristiche tecniche:
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Alimentazione

9-16 VDC

Assorbimento

40mA

Altezza d'istallazione

Da 1,8m a 3,5m

Dimensioni 11,5cm e - h 3cm
Frequenza Microonda 10.525 GHz
Tempo di allarme 3s
Anti RFI/EMI 0.1-500MHz/3V/m
Anti-accecamento 10000 LUX
Uscita d'allarme 200mA / 125V
Temperatura di lavoro -10°C - +55°C
Umidita (RH) 95%
Sensibilita MW Regolazione lineare

Regolazione lineare

Velocita di rilevamento

0.2m/s - 3.5m/s
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Larticolo 3106 & un innovativo rilevatore di movimento a doppia tecnologia da soffitto composto da
una elevata elettronica resistente alla interferenze. Possiede 2 sensori , un‘infrarosso e una
microonda, in grado di rilevare ed elaborare un movimento in tempi brevissimi .Inoltre possiede un
avanzata tecnologia per prevenire i falsi allarmi dovuti al passaggio di animali domestici, infatti
grazie ad essa il sensore sara immune nel momento in cui avvera il passaggio di un animale sotto i
10 Kg. All'interno vi sono 3 led che indicano rispettivamente un allarme ( Led Rosso ) , Iattivazione
dell'infrarosso ( Led giallo ) e l‘attivazione mm__m microonda A Led verde ). Affianco ai led vi sono 2
trimmer bianchi che consentono di regolare la sensibilita dellinfrarosso ( trimmer a sinistra ) e la
sensibilita della microonda ( trimmer a destra ). ( Fig.1)

1l rilevatore pud funzionare in 2 modalita AND e OR. Nella modalitd AND il rilevatore andra in allarme
quando tutti e 2 i sensori rilevano un movimento, mentre nella modalita OR andra in allarme quando
il sensore ad infrarossi o la microonda andra in allarme. Queste due modalita sono attivabili
attraverso un jumper presente all'interno. ( Fig.2 )
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Indicazioni generali sull‘installazione:

Per un corretto funzionamento del rilevatore a doppia tecnologia disogna tener conto di alcune

specifiche:

e La Microonda oltrepassa vetro, legno e alcune pareti metalliche

e Le superfici metalliche riflettono la microonda modificandone la portata

s Per garantire la funzione " immune agli animali * deve essere installato ad una altezza
minima di 1,8 m e massima di 3,5 m

e Il rilevatore alla prima installazione ha un tempo di stabilizzazione di circa 2 minuti

Non Installara vicina o Non Installars su

Installazione:

Per aprire il sensore basta premere la base del
rilevatore e girare in senso antiorario. Per
serrario una volta installato al muro premere
leggermente il coperchio e ruotare in senso
orario (Fig.3)

dei cavi

Per il fissaggio al muro prendere come punti di A,.\ C
riferimento i 4 fori presenti all'interno del <
rilevatore. Inoltre all'interno di esso vi sono 2
fori da utilizzare per il passaggio dei cavi.( Fig.4) \\

Fig.5 Riferimentl Fig.6

Una volta fissato al soffitto, chiudere il rilevatore facendo attenzione che combacino i 2 riferimenti
(Fig.5 ), premere leggermente e ruotare in senso orario.( Fig.6 )

Effettuare una prova di copertura passando nella zona coperta dal rilevatore al fine di verificare che
tutte le funzioni lavorino correttamente.( Fig.7 )
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