g BOSEC

CERTIFICAT

N° TCC 2 — 949

Nous certifions que le systéme de détection incendie FINSECUR OCEAN C2 composé des
éléments sutvants :

voir annexe N° 1

répond aux prescriptions suivantes .

Réglement general de la marque BOSEC et le Réglement particulier de certification des produits dans le
secteur de la détection d'incendie.

EN 54-13:2005 ceci inclus 1a conformité des composants aux normes applicables ci-dessous:

EN 54-2/A1:2006, EN 54-4/A1/A2:2006

EN 54-5/A1:2002, EN 54-7/A1/A2:2006

EN54-3/A1/A2:2006, EN 54-11/A1:2005

sur base du rapport d essais des laboratoires ANPI &l des certificats de conformité CE(CPD):

BFS/DE/S/025-2012.11.08, Add. 1: 2012.11.19 & 0333-CPD-075430-19/10/2012, 0333-CPD-075431-19/10/2012,
0333-CPD-075127-21/03/2011, 0333-CPD-075133-21/03/2011, 0333-CPD-075251-03/02/2009, 0333-CPD-075143-20/09/2011,
0333-CPD-075376-18/10/2010, 0333-CPD-075345-29/03/2010

Le certificat n'est valable que si les composants sont pourvus du label BOSEQC.

La firme
FINSECUR
Paul Lescop 52
92000 NANTERRE
FRANCE

est habilitée a apposer la marque BOQSEQ sur les composants ci-dessous.

Ce certificat est délivié aux conditions définies par
ANPI ¢t est valable jusqu'au

3 décembre 2015

asbl ANPI vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
Tél: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: info@anpi.be Internet: www.anpi.be

Ce certificat et ses annexes ne peuvent étre reproduit que dans son entiéreté et sans aucune surcharge.




ANNEXE N° 1 AU CERTIFICAT N° TCC2 - 949

Le certificat delivré le 4 décembre 2012 a [a firme:

FINSECUR

Paul Lescop 52
92000 NANTERRE
FRANCE

est composé des éléments suivants:

CENTRAL DE DETECTION

FINSECUR OCEAN C2 Equipement d’alimentation électrique integré
Variante:

FINSECUR OCEAN C4 Equipement d'alimentation électrigue integré
DETECTEUR DE FUMEE OPTIQUE:

FINSECUR CAP100

DETECTEUR THERMIQUE:

FINSECUR CAP200 (classe A1)

SOCLE:

FINSECUR S100

DECLANCHEURS MANUELS D'ALARME:

FINSECUR NEMO-C (type A)

DISPOSITIFS SONORES D'ALARME FEU:

FINSECUR BUCCIN (indoor) (type A)

FINSECUR SIROCCO-C (type B)

FINSECUR SIROCCO-ME (type B)

Fabriqué a:
Nanterre, TR,

Nanterre, TR,

Nanterre I Duttlenheim, FR
Nanterre & Duttlenheim, FR,
Nanterre & Duttlenheim, FR,
Nanterre, TR,

Nanterre, FR, & Kénitra, Maroc

Nanterre, FR,
Nanterre, FR,

tous les composants qui ont subi des testes, sont des composants du type 1 suivant la norme EN54-13.

Cette annexe fait partie intégrante du certificat
systéme et est valable jusqu'au

3 décembre 2015

asbl ANPI vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B—134§-'{ouvain-La-Neuve
Tél: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: info@anpi.be Internet: www.anpi.be

Cette annexe ne peut étre reproduite que dans son entiéreté, sans aucune surcharge et n'est valable qu'accompagnée du certificat pour la marque BOSEC.




ANNEXE N° 2 AU CERTIFICAT N° TCC2 - 949

Le certificat délivré le 4 décembre 2012 a [a firme:

FINSECUR

Paul Lescop 52
92000 NANTERRE
FRANCE

tient compte pour le Central de détection FINSECUR OCEAN C2 L OCEAN (C4 des fonctions
optionnelles de (EN54-2/A41:2006 (options avec exigences):

7.8 Sortie d'alarme d'incendie (sortie de type C)

7.11 | Temporisation des sorties

7.12.1 | Confirmation d'alarme feu (type A)

7.12.2 | Confirmation d'alarme feu (type B)

8.3 Dérangement de point

8.4 Défaut d'alimentation
10 Condition de test

Cette annexe fait partie intégrante du certificat
systéme et est valable jusqu'au

3 décembre 2015

asbl ANPI vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
Tél: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: info@anpi.be Internet: www.anpi.be

Cette annexe ne peut étre reproduite que dans son entiéreté, sans aucune surcharge et n'est valable qu'accompagnée du certificat pour la marque BOSEC.




g BOSEC

CERTIFICAAT

N"TCC 2 — 949

Wij certificeren dat het branddetectiesysteem FINSECUR OCEAN C2 met volgende

componenten:
zie bijlage N° 1

beantwoordt aan de volgende voorschriften :

Algemeen reglement van het BOSEC-merk en het Bijzonder certificatiereglement van producten in de

sector van de branddetectie

EN 54-13:2005 het volgende houdt de conformiteit in van de componenten - Toepasbare normen:
EN 54-2/A1:2006, EN 54-4/A1/A2:2006

EN 54-5/A1:2002, EN 54-7/A1/A2:2006

EN54-3/A1/A2:2006, EN 54-11/A1:2005

op basis van het beproevingsverslag van de [aboratoria ANPI & wan de EGCPD)
Conformiteitscertificaten :
BFS/DE/S/025-2012.11.08, Add. 1: 2012.11.19 & 0333-CPD-075430-19/10/2012, 0333-CPD-075431-19/10/2012,

0333-CPD-075127-21/03/2011, 0333-CPD-075133-21/03/2011, 0333-CPD-075251-03/02/2009, 0333-CPD-075143-20/09/2011,
0333-CPD-075376-18/10/2010, 0333-CPD-075345-29/03/2010

Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het merk BOSEQ voorzien zin.

De firma
FINSECUR
Paul Lescop 52
92000 NANTERRE
FRANKRIJK

heeft toestemming om het merk BOQSEQ op de bovenvernglde gomponenten te gebruiken.

Dit centificaat werd afgeleverd onder de door
A NP bepaalde voorwaarden en is geldig tot

3 december 2015

asbl ANPI vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louyén-Lc—Neuve
Tel: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: info@anpi.be Internet: www.anpi.be

Dit certificaat en zijn bijlagen mogen alleen in hun geheel en zonder enige toevoeging gereproduceerd worden.




BIJLAGE N° 1 AAN HET CERTIFICAAT N° TCC2 —- 949

Het certificaat afgeleverd op 4 december 2012 aan de firma:

FINSECUR

Paul Lescop 52
92000 NANTERRE
FRANKRIJK

is samengesteld uit de volgende elementen:

BRANDMELDCENTRALE:

FINSECUR OCEAN C2 Energietoevoer geintegreerd
Variante:

FINSECUR OCEAN C4 Energietoevoer geintegreerd
OPTISCHE ROOKMELDER:

FINSECUR CAP100

THERMISCHE DETECTOR:

FINSECUR CAP200 (klasse A1)

VOETSTUK:

FINSECUR S100

HANDBRANDMELDER:

FINSECUR NEMO-C (type A)

AKOESTISCHE SIGNAALGEVER:

FINSECUR BUCCIN (indoor) (type A)

FINSECUR SIROCCO-C (type B)

FINSECUR SIROCCO-ME (type B)

Gefabriceerd te:
Nanterre, TR,

Nanterre, TR,

Nanterre I Duttlenheim, TR
Nanterre & Duttlenheim, TR,
Nanterre I Duttlenheim, TR,
Nanterre, FR.

Nanterre, TR, I Kénitra, Maroc

Nanterre, TR,
Nanterre, FR.

Al de componenten onderworpen aan de test zijn componenten van het type 1 volgens %54-13 norm.

Deze bijlage maakt een onafscheidbaar deel uit van het

systeem certificaat en is geldig tot

3 december 2015

ondertekbnd namens ANPI1

asbl ANPI vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-13;l»(Louvain—La-Neuve
Tel: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: info@anpi.be Internet: www.anpi.be

Deze bijlage mag alleen in zijn geheel, zonder enige toevoeging worden gereproduceerd en is slechts geldig met het certificaat voor het merk BOSEC.




BIJLAGE N° 2 AAN HET CERTIFICAAT N° TCC2 - 949

Het certificaat afgeleverd op 4 december 2012 aan de firma:

FINSECUR

Paul Lescop 52
92000 NANTERRE
FRANKRIJK

houdt rekening voor de Brandmeldcentrale FINSECUR OCEAN C2 &L OCEAN C4 met de
optionele functies van de EN54-2/A1:2006 (opties met eisen):

7.8 Uitgang naar brandalarmeringsapparatuur (uitgang type C)

7.1 Vertraging van uitgangen

7.12.1 | Afhankelijkheid van meer dan één alarm signaal (type A)

7.12.2 | Afhankelijkheid van meer dan één alarm signaal (type B)

8.3 Storing van punten
8.4 Totaal voedingsverlies
10 Mogelijkheid van periodieke meldercontrole

Deze bijlage maakt een onafscheidbaar deel uit van fet
systeem certificaat en is geldig tot

3 december 2015

asbl ANPI vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
Tel: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: info@anpi.be Internet: www.anpi.be

Deze bijlage mag alleen in zijn geheel, zonder enige toevoeging worden gereproduceerd en is slechts geldig met het certificaat voor het merk BOSEC.




1 ] BOSEC

CERTIFICATE
N TCC 2 — 949

EN 45011

We certify that the fire detection system FINSECUR, OCEAN C2 with the following

components:

See annex N° 1

comply with the following specifications :

General rules of the BOSEC brand and the Specific certification rules for products in the fire detection
domain

EN 54-13: 2005 this includes the conformity of the components to the following Applicable Standards:
EN 54-2/A1:2006, EN 54-4/A1/A2:2006

EN 54-5/A1:2002, EN 54-7/A1/A2:2006

EN54-3/A1/A2:2006, EN 54-11/A1:2005

on the base of the report of the laboratories ANPI I EC(CPD) Certificates of conformity :

BFS/DE/S/025-2012.11.08, Add. 1: 2012.11.19 & 0333-CPD-075430-19/10/2012, 0333-CPD-075431-19/10/2012,
0333-CPD-075127-21/03/2011, 0333-CPD-075133-21/03/2011, 0333-CPD-075251-03/02/2009, 0333-CPD-075143-20/09/2011,
0333-CPD-075376-18/10/2010, 0333-CPD-075345-29/03/2010

This certificate is only valid if the components are provided with the mark, BOSEG.

The company
FINSECUR
Paul Lescop 52
92000 NANTERRE
FRANCE

is authorised to use the mark BOQSEG on the components.

This certificate is granted subject to the ANPI

terms and conditions and is valid until

the 3" of December, 2015

asbl ANPI vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
Tel: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: info@anpi.be Internet: www.anpi.be

This certificate may only be copied completely and without any adding.




ANNEX 1 TO THE CERTIFICATE N° TCC2 - 949

The certificate delivered on the 4*% of December 2012 to the company:

FINSECUR

Paul Lescop 52
92000 NANTERRE
FRANCE

is composed of the following components:

CONTROL AND INDICATING EQUIPMENT:

FINSECUR OCEAN C2 with integrated Power Supply Equipment
Variant:

FINSECUR OCEAN C4 with integrated Power Supply Equipment
Optical smoke detector:

FINSECUR CAP100

Heat detector:

FINSECUR CAP200 (class A1)

Base:

FINSECUR S100

Manual Call Point:

FINSECUR NEMO-C (type A)

Sounder:

FINSECUR BUCCIN (indoor) (type A)

FINSECUR SIROCCO-C (type B)

FINSECUR SIROCCO-ME (type B)

all these tested components are of type1 following the EN54-13 standard

Manufactered at:
Nanterre, TR

Nanterre, TR,

Nanterre I Duttlenheim, TR
Nanterre & Duttlenheim, TR
Nanterre I Duttlenfieim, TR,
Nanterre, FR

Nanterre, FR &l Kénitra, Maroc

Nanterre, FR,
Nanterre, TR

This annex is a undivided part of the system

e . : . \
certificate and is valid until Brussels, T

the 3™ of December, 2015

asbl ANPI vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B£1348 Louvain-La-Neuve
Tél: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: info@anpi.be Internet: www.anpi.be

This annex may only be copied completely and without any adding and is only valid with the BOSEC certificate.




ANNEX 2 TO THE CERTIFICATE N° TCC2 - 949

The certificate delivered on the 4* of December 2012 to the company:

FINSECUR

Paul Lescop 52
92000 NANTERRE
FRANCE

take into account for the Control and Indicating Equipment FINSECUR OCEAN C2 L
OCEAN C4 with the optional functions of the EN54-2/41:2006 (options with requirements):

7.8 Output to fire alarm devices (output to C)

7.1 Delays of transmission

7.12.1 | Dependence of the fire detection condition on more that one alarm signal — dependence type A

7.12.2 | Dependence of the fire detection condition on more that one alarm signal — dependence type B

8.3 Fault signals from points

8.4 Total loss of the power supply

10 Test conditions

This annex is a undivided part of the system
certificate and is valid until

the 3" of December, 2015

[4
asbl ANPI vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
Tél: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: info@anpi.be Internet: www.anpi.be

This annex may only be copied completely and without any adding and is only valid with the BOSEC certificate.




